
S p e c y f i k a c j a C e c h y
•	 Automatyczne zasilanie „plug-in”

•	 Zasilanie przez LB-1, 2 baterie AA i Micro USB

•	 Dostarczany wraz z baterią litowo-jonową LB-1 i odłączany kabel TRS 
3,5 mm

•	 Klapaka baterii

•	 Zoptymalizowany kształt osłony przeciwwietrznej

•	 Diodowy wskaźnik dla źródła zasilania i stanu ładowania

•	 Port micro-USB do ładowania wyjmowanej baterii LB-1

•	 Cyfrowa regulacja

•	 Automatyczne ustawienie poziomu

•	 Dwa ustawienia filtra górnoprzepustowego                              

•	 Podbicie wysokich częstotliwości

•	 Niesymetryczne wyjście Dual mono

•	 Opcja bezpiecznego kanału (na prawym kanale)

•	 Wykrywanie jasności otoczenia w celu zwiększenia jasności 
wyświetlacza

•	 Niskoszumowy układ

•	 Poprawiona odporność na fale radiowe

•	 Wbudowane mocowanie antywstrząsowe RYCOTE® LYR

Kompaktowy mikrofon typu shotgun z litowo-jonową baterią LB-1

P a s m o  p r z e n o s z e n i a

C h a r a k t e r y s t y k a 
k i e r u n k o w o ś c i

Zasada działania Gradientowa

Charakterystyka 
kierunkowości

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 000 Hz (z wyborem ustawienia 
filtra górnoprzepustowego przy 	
75 Hz /150 Hz)

Czułość 33,6 dB re 1V/Pa (21,2 mV przy 94 db 
SPL), ±2 dB przy 1 kHz

Impedancja wyjściowa 200 Ω

Równoważny poziom 
szumów

14 dBA

Maksymalny poziom 
wyjściowy

7,72 dBu (dla 1 kHz, 1% THD przy 
obciążeniu 1 kΩ)

Zakres dynamiki 118,8 dB 

Maksymalny SPL 133 dBSPL

Stosunek sygnału do 
szumu

79,8 dB 

Opcje zasilania Specjalna bateria litowo-jonowa 
(akumulator) RØDE LB-1
(pobór prądu ~12 mA), baterie 2 x AA 
(pobór prądu ~17 mA) lub przez port USB

Czas pracy na baterii Ponad 100 godzin ciągłej pracy

Ładowarka baterii Kabel micro-USB (w zestawie)

Gniazdo wyjściowe Dual mono, niesymetryczne stereo, jack 
3,5 mm

Wymiary 170 mm x 111 mm x 66 mm

Waga netto 122 g

66 mm 170 mm

111 m
m

RØDE MICROPHONES | AUSTRALIA| 107 Carnarvon st, Silverwater NSW 2128 Australia |Ph: +61 2 9648 5855 |Fx: +61 2 9648 2455  |  USA| PO Box 91028, Long Beach CA 90809-1028 | Ph: +1 562 364 7400 | Fax: +1 888 412 4664
Dystrybucja: Audiostacja s.c., ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, tel. 22 122 53 00, info@audiostacja.pl, www.audiostacja.pl


